采购需求
1、 [bookmark: _Hlk116664371][bookmark: _Hlk115353985]采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	净化空调过滤器更换维修服务
	3年
	所有维保服务应保证安全的前提下进行操作，应遵守招标人的工作规程和要求，不得影响招标人正常工作



[bookmark: _Hlk110870460]2. 项目背景/项目概述（如有）
首都医科大学附属北京积水潭医院净化空调过滤器更换维修服务，服务期3年
2、 [bookmark: _Hlk146283850]商务要求
1. 实施的时间和地点：
实施时间：自合同生效之日起3年
实施地点：采购人指定地点
2. 付款条件：具体见合同相关条款
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：报价必须包含包装和运输相关费用。
4. 售后服务（质保期）：详见合同条款
5. 保险（如适用）：详见合同条款
3、 技术要求
（一）基本要求
1. 采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为首都医科大学附属北京积水潭医院净化空调过滤器更换维修服务，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑服务的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
3.为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
[bookmark: _Hlk116309730]（二）服务内容及要求
1、 一般要求
1. [bookmark: _Hlk132986534]首都医科大学附属北京积水潭医院拟采购空调系统（包含部分舒适性空调系统及净化空调系统）过滤器更换维修服务，项目包括空调系统过滤器更换、废旧过滤器清运处理（需符合特殊垃圾处理相关的法律法规）、更换高效过滤器后漏风校验、手术室洁净度综合检测和空气过滤器相关的维修等内容，具体过滤器型号、尺寸、数量等数据详见《附件1北京积水潭医院空调系统过滤器明细表》。根据采购人指定时间或按设备实际使用情况提供更换、维修服务。
2. [bookmark: _Hlk132986807]初、中、亚高效、高效过滤器的质量和性能应满足相应国家标准要求；更换过滤器后，应使空调设备的工况满足相应国家标准要求（具体要求见本节第8条）。
3. 有关设备无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护措施，以确保设备在任何情况下不受破损。
4. 所有维保服务应保证安全的前提下进行操作，应遵守招标人的工作规程和要求，不得影响招标人正常工作，如因投标人操作不当引起的设备故障或损失，投标人应及时恢复，造成的连带损失应向招标人全额赔偿。
5. 更换过滤器应符合空调系统和过滤器产品的技术要求，正确安装，如发生安装不当的情况，应及时纠正，造成严重后果或影响恶劣的，招标人有权向投标人索赔。
6. 过滤器维保工作具体周期要求： 
	类别
	更换周期
	要求

	新风机初效过滤器
	1个月或阻力达到初阻力的2倍（以先到达的指标为准）
	正确安装过滤器后恢复空调设备正常运行

	新风机中效过滤器
	3个月或阻力达到初阻力的2倍（以先到达的指标为准）
	

	新风机亚高效过滤器
	6个月或阻力达到初阻力的2倍（以先到达的指标为准）
	

	净化区回/排风口过滤器
	6个月或阻力达到初阻力的2倍（以先到达的指标为准）
	

	循环空气处理机组中效过滤器
	6个月或阻力达到初阻力的2倍（以先到达的指标为准）
	

	排风机组中效过滤器每年更换
	6个月或阻力达到初阻力的2倍（以先到达的指标为准）
	

	送风末端亚高效/高效过滤器
	36个月或阻力达到初阻力的2倍（以先到达的指标为准）
	正确安装过滤器后进行过滤器检漏测试，整体更换完成后进行第三方（需有CNAS和CMA等国家认证资质）全面洁净度检测并出具检验报告



7. [bookmark: _Hlk132987770]每年至少2次或根据招标人要求由投标人对洁净手术间进行检测并出具检测报告（检测报告需加盖投标人公章），检测项目至少应包括：洁净度、工作截面风速（仅限百级手术间）、静压差、温度、湿度，检测方法应符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。
8. 本技术需求中所涉及的规范或标准应完全符合中华人民共和国的相关法律条例及规范要求，所涉及到的技术规范包括单不限于如下文件：
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》
GB/T 14295-2019《空气过滤器》
GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》
GB/T 6165-2021 《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》
ws/t368-2012 《医院空气净化管理规范》
GB 50738-2011 《通风与空调工程施工规范》
GB51039-2014 《综合医院建筑设计规范》
2、 服务质量要求
[bookmark: _Hlk134092704]2.1投标人应使用经过正规授权的产品用于服务，用于服务的产品应至少符合国家相应标准（GB/T 14295-2019《空气过滤器》、GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》、GB/T 6165-2021 《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》或其它相关法律、法规、管理条例等文件）。
2.2投标人应每年对用于服务的过滤器产品进行检验并向采购人提供检测报告进行备案，检测报告应符合以下要求：
A、检测报告需要CNAS认证；
B、检测内容至少包括额定风速下的过滤器阻力、MPPS效率、该产品标识照片、检测依据和检测方法；
C、检测结果应等于或优于产品标识中对应的数据；
2.3投标人提供的过滤器更换/维修服务，应使其服务的设备至少满足国家相关标准要求（GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》、ws/t368-2012 《医院空气净化管理规范》、GB 50738-2011 《通风与空调工程施工规范》、GB51039-2014 《综合医院建筑设计规范》或其它相关法律、法规、管理条例等文件）。
2.4投标人用于服务的过滤器产品应经过必要的出场检测以确保其品质，并符合以下技术指标要求：
2.4.1 G3级别板式初效过滤器（过滤器深度46±5mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于85Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.2 G3级别板式初效过滤器（过滤器深度96±5mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于75Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.3 G4级别板式初效过滤器（过滤器深度46±5mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于95Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.4 G4级别板式初效过滤器（过滤器深度95±5mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于85Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.5 G4级别袋式初效过滤器（过滤器深度360±50mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于80Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.6 F5级别袋式初效过滤器（过滤器深度550±50mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于70Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.7 F6级别袋式初效过滤器（过滤器深度550±50mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于70Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.8 F7级别袋式中效过滤器（过滤器深度550±50mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于105Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.8 F8级别袋式中效过滤器（过滤器深度550±50mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于120Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.9 F8级别板式中效过滤器（过滤器深度96±5mm）：
滤材：应采用高强度化纤或性能更优的材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于120Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.10 E10级别亚高效过滤器（过滤器深度292±10mm）：
滤材：应采用高强度玻璃纤维材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于230Pa。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.11 H13级别无隔板高效过滤器（过滤器深度70±30mm）：
滤材：应采用高强度玻璃纤维材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于220Pa。
品控：投标人用于服务的高效过滤器产品应在十万级或更高级别环境下进行加工，性能应经过必要的出厂检测，以确保其安全性。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.12 H14级别无隔板高效过滤器（过滤器深度70±30mm）：
滤材：应采用高强度玻璃纤维材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于220Pa。
品控：投标人用于服务的高效过滤器产品应在十万级或更高级别环境下进行加工，性能应经过必要的出厂检测，以确保其安全性。安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.13 H13级别大风量高效过滤器（过滤器深度220/292 mm）：
滤材：应采用高强度玻璃纤维材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于280Pa。
品控：投标人用于服务的高效过滤器产品应在十万级或更高级别环境下进行加工，性能应经过必要的出厂检测，以确保其安全性。安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。

2.4.14 H14级别大风量高效过滤器（过滤器深度220/292mm）：
滤材：应采用高强度玻璃纤维材质，厚度、密度应均匀，表面不应有裂纹、擦伤、针孔、色斑、空洞等外伤；
框架：应采用足够硬度的外框，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况。
密封：滤材与框架之间采用胶接固定，外框四周配有密封条，防止旁通泄露风险。
强度：过滤器应具有较好的抗撕裂性能，确保在标准工况1.25倍条件下不会出现破损情况。
阻力：标准工况下初阻力不大于280Pa。
品控：投标人用于服务的高效过滤器产品应在十万级或更高级别环境下进行加工，性能应经过必要的出厂检测，以确保其安全性。安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。
安全性：所有材料均应无毒无害，不污染环境。
3、 生产设备技术要求
投标人应准备尘埃粒子计数器、压差计、温湿度计、风速仪、风量仪等检测设备，检测设备应定期进行符合国家相关标准的校准、检定、计量。
4、 服务人员要求
投标人应针对本项目组件服务团队，服务人员不少于10人，其中至少1人担任项目经理职务，需要到现场协调、处理过滤器更换和维修相关技术工作。
5、 服务方案要求
1. 投标人应配有库房以保证稳定供货服务的能力，避免在非不可抗拒的情况下出现服务中断的情况。
2. 投标人应定期巡视服务区域，如遇紧急情况，确需更换过滤器时，应于4小时内完成更换工作。
3. [bookmark: _Hlk132989990]如发生与招标需求、合同不符的过滤器更换情况，投标人应与采购人进行协商，参照已确认合同的各项服务内容协商解决，按实际情况单独进行结算，不得以此拒绝提供服务。
4. [bookmark: _Hlk132990524]投标人提供的过滤器更换工作应符合国家相关规范和设备安装使用说明的要求，如发生安装不当或产品不合格的情况，一经查实，招标人有权对投标人进行处罚，造成严重后果的，立即终止合同，并通过法律手段进行索赔，具体赔偿办法根据合同中约定的违约条款进行赔偿。
5. 投标人用于服务的产品应在明显部位设有标记， 若有需要还应标明气流方向， 标志内容至少应 包括： 产品名称； 过滤器型号规格； 额定风量下的效率， 且应说明检验方法； 额定风量 下的初阻力；制造厂名称，产品出厂日期。
6. [bookmark: _Hlk132990826]投标人应遵守当地法律、法规、管理条例，并遵守招标人的管理制度与合理要求。投标人应保证以快速的响应、熟练的维护及维修技术向甲方提供全面优质的服务，至少应包括设备的定期检查保养、制定维护维修计划、制定应急预案、故障及时维修、备件保障供应，以及提供相应的技术咨询、空调系统过滤器更换、废旧过滤器清运处理（需符合特殊垃圾处理相关的法律法规）、更换高效过滤器后漏风校验和国家承认的检测、按国家要求进行符合规范要求的手术室洁净度综合检测（有国家承认的检测报告）和空气过滤器相关的维修、备件存储管理、技术支持、交流等方面的服务。以上所述服务，采购方无需支付额外费用。
7. 投标人所服务的设备，在运行过程中如发生与过滤器相关的故障或问题，投标人应积极响应，配合招标人解决故障或问题。响应时间不超过4小时，到场解决问题。

























附件1 北京积水潭医院空调系统过滤器明细表
	过滤器型号
	规    格
	单位
	数 量
	科室
	院区

	初效过滤器
	287*592*45
	个
	11
	手术室新风
	新街口

	
	592*592*45
	个
	14
	
	新街口

	
	592*592*45
	个
	1
	
	新街口

	F8中效袋式过滤器
	287*592*600
	个
	11
	
	新街口

	
	592*592*600
	个
	15
	
	新街口

	F5中效袋式过滤器
	287*592*400
	个
	2
	急诊手术室新风
	新街口

	
	592*592*400
	个
	1
	
	新街口

	F9中效袋式过滤器
	287*595*550
	个
	6
	
	新街口

	
	592*592*550
	个
	4
	
	新街口

	初效袋式过滤器
	645*575*450
	个
	1
	导管室机房
	新街口

	初效袋式过滤器
	480*270*20/450-3p
	个
	2
	
	新街口

	F8中效袋式过滤器
	287*592*600
	个
	1
	ICU
	新街口

	F8中效袋式过滤器
	592*592*600
	个
	1
	
	新街口

	初效过滤器
	592*592*96
	个
	1
	
	新街口

	初效过滤器
	287*592*96
	个
	1
	
	新街口

	初效过滤器
	595*391*46
	个
	3
	动物室
	新街口

	初效过滤器
	493*592*46
	个
	3
	
	新街口

	初效过滤器
	493*493*46
	个
	2
	
	新街口

	初效过滤器
	493*592*46
	个
	2
	
	新街口

	F7中效袋式过滤器
	493*493*300
	个
	2
	
	新街口

	F7中效袋式过滤器
	493*592*300
	个
	2
	
	新街口

	F5中效袋式过滤器
	595*391*500
	个
	3
	动物室
	新街口

	F5中效袋式过滤器
	595*493*500
	个
	3
	
	新街口

	F7中效袋式过滤器
	493*592*300
	个
	2
	大动物室
	新街口

	F9中效过滤器
	290*290*96
	个
	17
	手术室
	新街口

	F9中效过滤器
	580*290*96
	个
	9
	手术室
	新街口

	F7中效过滤器
	325*289*96
	个
	82
	手术室
	新街口

	F7中效过滤器
	700*289*96
	个
	51
	手术室
	新街口

	F7中效过滤器
	788*330*46
	个
	2
	手术室
	新街口

	初效过滤器
	287*592*45
	个
	26
	手术室
	新街口

	初效过滤器
	592*592*45
	个
	55
	手术室
	新街口

	F8中效袋式过滤器
	287*592*600
	个
	26
	手术室
	新街口

	F8中效袋式过滤器
	592*592*600
	个
	55
	手术室
	新街口

	F9中效过滤器
	290*290*96
	个
	5
	手术室
	新街口

	F9中效过滤器
	580*290*96
	个
	2
	手术室
	新街口

	F7中效过滤器
	700*289*96
	个
	2
	手术室
	新街口

	亚高效过滤器
	289*592*292
	个
	11
	手术室
	新街口

	亚高效过滤器
	592*592*292
	个
	13
	手术室
	新街口

	F8中效袋式过滤器
	592*592*600
	个
	4
	ICU
	新街口

	F8中效袋式过滤器
	287*592*600
	个
	2
	ICU
	新街口

	初效过滤器
	590*590*90
	个
	4
	ICU
	新街口

	初效过滤器
	290*590*90
	个
	2
	ICU
	新街口

	初效过滤器
	289*594*95
	个
	1
	导管室
	新街口

	初效过滤器
	594*594*95
	个
	2
	导管室
	新街口

	F9中效袋式过滤器
	287*595*550
	个
	1
	导管室
	新街口

	F9中效袋式过滤器
	594*594*550
	个
	2
	导管室
	新街口

	初效过滤器
	289*594*95
	个
	1
	供应室
	新街口

	F9中效过滤器
	290*290*96
	个
	2
	供应室
	新街口

	高效过滤器
	320*320*220
	个
	9
	动物室
	新街口

	高效过滤器
	484*484*220
	个
	11
	
	新街口

	高效过滤器
	630*630*220
	个
	2
	
	新街口

	高效过滤器
	968*484*220
	个
	2
	大动物室
	新街口

	高效过滤器
	320*320*220
	个
	24
	导管室机房
	新街口

	高效过滤器
	610*305*292
	个
	6
	急诊手术室
	新街口

	高效过滤器
	484*484*220
	个
	19
	
	新街口

	高效过滤器
	475*475*70
	个
	110
	一部、二部、三部手术室+走廊
	新街口

	高效过滤器
	610*305*292
	个
	21
	
	新街口

	高效过滤器
	760*920*70
	个
	18
	
	新街口

	高效过滤器
	1219*762*70
	个
	48
	
	新街口

	高效过滤器
	475*475*70
	个
	15
	供应室
	新街口

	高效过滤器
	480*480*70
	个
	8
	ICU护士站
	新街口

	高效过滤器
	484*484*120
	个
	25
	ICU
	新街口

	初效过滤器G3
	289*594*95
	个
	1
	B1导管室
	回龙观

	
	
	个
	2
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	个
	7
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	2
	F4icu
	回龙观

	
	
	个
	2
	F5产房
	回龙观

	
	
	个
	2
	F11ccu
	回龙观

	
	595*595*95
	个
	1
	B1导管室
	回龙观

	
	
	个
	1
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F1急诊eicu
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	个
	6
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	2
	F4icu
	回龙观

	
	
	个
	1
	F5产房
	回龙观

	
	
	个
	1
	F10ricu
	回龙观

	
	
	个
	1
	F10血液科层流病房
	回龙观

	
	
	个
	1
	F11ccu
	回龙观

	金属框袋式初效过滤器G4
	490*490*381
	个
	2
	感染楼手术室
	回龙观

	
	287*490*381
	个
	2
	
	回龙观

	中效过滤器F7
	287*592*534
	个
	1
	B1导管室
	回龙观

	
	
	个
	2
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	个
	8
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	2
	F4icu
	回龙观

	
	
	个
	2
	F5产房
	回龙观

	
	
	个
	2
	F11ccu
	回龙观

	
	490*592*534
	个
	1
	F1急诊eicu
	回龙观

	
	
	个
	2
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	2
	F4icu
	回龙观

	
	
	个
	1
	F5产房
	回龙观

	
	592*592*534
	个
	1
	B1导管室
	回龙观

	
	
	个
	1
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	个
	5
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F5产房
	回龙观

	
	
	个
	1
	F10ricu
	回龙观

	
	
	个
	1
	F10血液科层流病房
	回龙观

	
	
	个
	1
	F11ccu
	回龙观

	金属框袋式中效过滤器F8
	490*490*550
	个
	2
	感染楼手术室
	回龙观

	
	287*490*550
	个
	2
	
	回龙观

	亚高效过滤器H10
	595*595*292
	个
	1
	B1导管室
	回龙观

	
	
	
	1
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	
	1
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	
	4
	F4手术室
	回龙观

	
	
	
	1
	F5产房
	回龙观

	
	
	
	1
	F10ricu
	回龙观

	
	
	
	1
	F10血液科层流病房
	回龙观

	
	
	
	1
	F11ccu
	回龙观

	
	490*595*292
	个
	1
	F1急诊eicu
	回龙观

	
	
	
	2
	F4手术室
	回龙观

	
	
	
	2
	F4icu
	回龙观

	
	289*595*292
	个
	1
	B1导管室
	回龙观

	
	
	
	2
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	
	1
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	
	7
	F4手术室
	回龙观

	
	
	
	2
	F4icu
	回龙观

	
	
	
	2
	F5产房
	回龙观

	
	
	
	2
	F11ccu
	回龙观

	
	490*490*292
	个
	2
	感染楼手术室
	回龙观

	
	287*490*292
	个
	2
	
	回龙观

	板式中效过滤器（净化区回风/排风口）
	325*289*97（F6）
	个
	8
	B1DSA
	回龙观

	
	
	个
	6
	F3眼科准分子手术室
	回龙观

	
	
	个
	40
	F4手术部
	回龙观

	
	
	个
	8
	F5产房
	回龙观

	
	290*290*96（F5）
	个
	4
	B1DSA
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3眼科准分子手术室
	回龙观

	
	
	个
	5
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	5
	F4ICU
	回龙观

	
	
	个
	7
	F5产房
	回龙观

	
	
	个
	5
	F10血液科层流病房
	回龙观

	
	
	个
	1
	F11ccu
	回龙观

	
	290*290*96（F8)
	个
	2
	B1DSA
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3眼科准分子手术室
	回龙观

	
	
	个
	12
	F4手术室
	回龙观

	
	580*290*96（F8)
	个
	4
	F4手术室
	回龙观

	
	700*289*97（F6)
	个
	40
	F4手术室
	回龙观

	袋式中效过滤器（净化空调机组）
	287*592*534（F8)
	个
	4
	B1导管室
	回龙观

	
	
	个
	4
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F1急诊eicu
	回龙观

	
	
	个
	2
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	个
	18
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	5
	F4icu
	回龙观

	
	
	个
	2
	F5产房
	回龙观

	
	
	个
	2
	F10ricu
	回龙观

	
	
	个
	6
	F10血液科层流病房
	回龙观

	
	
	个
	2
	F11ccu
	回龙观

	
	490*592*534（F8)
	个
	4
	B1中心供应室
	回龙观

	
	
	个
	18
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	2
	F10ricu
	回龙观

	
	
	个
	6
	F11ccu
	回龙观

	
	592*592*534（F8)
	个
	2
	B1导管室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F1急诊eicu
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3眼科准分子手术室
	回龙观

	
	
	个
	1
	F3手术室办公区
	回龙观

	
	
	个
	11
	F4手术室
	回龙观

	
	
	个
	4
	F4icu
	回龙观

	
	
	个
	2
	F5产房
	回龙观

	
	
	个
	3
	F10血液科层流病房
	回龙观

	高效过滤器
	497*318*98（H13）
	个
	5
	感染楼手术室：走廊、辅房上排风口
	回龙观

	
	297*318*98（H13）
	个
	3
	感染楼手术室：手术室、走廊、辅房上排风口
	回龙观

	
	797*320*98（H13）
	个
	4
	感染楼手术室：手术室下排风口
	回龙观

	无隔板高效过滤器
	915*610*66（H14）
	个
	14
	血液病房
	回龙观

	
	475*475*66（H13）
	个
	11
	
	回龙观

	无隔板高效过滤器
	475*475*66（H11）
	个
	26
	产房
	回龙观

	W型大风量无隔板高效过滤器
	610*305*292（H14）
	个
	4
	
	回龙观

	
	610*305*292（H14）
	个
	2
	准分子手术室
	回龙观

	无隔板高效过滤器
	475*475*66（H13）
	个
	3
	
	回龙观

	无隔板高效过滤器
	475*475*66（H11）
	个
	13
	B1导管室
	回龙观

	无隔板高效过滤器
	475*475*66（H13）
	个
	8
	
	回龙观

	
	295*295*66（H13）
	个
	2
	
	回龙观

	
	475*475*66（H11）
	个
	28
	消毒中心
	回龙观

	
	475*475*66（H11）
	个
	8
	eicu
	回龙观

	
	475*475*66（H11）
	个
	29
	CCU
	回龙观

	
	475*475*66（H11）
	个
	15
	ricu
	回龙观

	
	475*475*66（H11）
	个
	39
	icu
	回龙观

	
	475*475*66（H11）
	个
	16
	手术室办公区
	回龙观

	
	475*475*66（H11）
	个
	87
	手术室
	回龙观

	W型大风量无隔板高效过滤器
	610*305*292（H14）
	个
	60
	
	回龙观

	无隔板高效过滤器
	380*380*90（H13）
	个
	8
	感染楼手术室：走廊、辅房送风口
	回龙观

	W型大风量无隔板高效过滤器
	610*305*292 VH36（H13）
	个
	4
	感染楼手术室：手术室层流送风天花
	回龙观

	袋式初效过滤器G4
	595*595*360
	个
	9
	手术区新风机组
	新龙泽

	
	595*295*360
	个
	9
	
	新龙泽

	
	595*495*360
	个
	4
	
	新龙泽

	
	595*495*360
	个
	2
	介入中心新风机组
	新龙泽

	
	495*495*360
	个
	2
	
	新龙泽

	
	495*495*360
	个
	3
	配药新风机组
	新龙泽

	
	595*495*360
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*295*360
	个
	3
	
	新龙泽

	
	595*295*360
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*595*360
	个
	3
	
	新龙泽

	
	295*595*360
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*295*360
	个
	3
	
	新龙泽

	
	295*295*360
	个
	1
	
	新龙泽

	
	595*495*360
	个
	2
	供应中心新风机组
	新龙泽

	
	495*495*360
	个
	2
	
	新龙泽

	
	595*595*46
	个
	1
	南14血液病房新风机组
	新龙泽

	
	495*595*46
	个
	1
	
	新龙泽

	
	595*495*46
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*495*46
	个
	1
	
	新龙泽

	
	595*495*360
	个
	2
	
	新龙泽

	
	495*495*360
	个
	6
	
	新龙泽

	金属框 片式初效过滤器G4
	290*590*46
	个
	3
	核酸新风机组
	新龙泽

	
	493*595*46
	个
	4
	
	新龙泽

	
	618*658*46
	个
	4
	手术室走廊机组
	新龙泽

	
	613*561*46
	个
	4
	
	新龙泽

	
	463*508*46
	个
	12
	
	新龙泽

	
	613*658*46
	个
	4
	
	新龙泽

	
	613*658*46
	个
	4
	
	新龙泽

	
	660*610*46
	个
	4
	
	新龙泽

	中效过滤器F8
	595*595*534
	个
	9
	手术区新风机组
	新龙泽

	
	595*295*534
	个
	9
	
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	4
	
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	2
	介入中心新风机组
	新龙泽

	
	495*495*534
	个
	2
	
	新龙泽

	
	495*495*534
	个
	3
	配药新风机组
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*295*534
	个
	3
	
	新龙泽

	
	595*295*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*595*534
	个
	3
	
	新龙泽

	
	295*595*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*295*534
	个
	3
	
	新龙泽

	
	295*295*534
	个
	1
	
	新龙泽

	金属框袋式中效过滤器F8
	595*495*534
	个
	2
	消毒供应室
	新龙泽

	
	495*495*534
	个
	2
	
	新龙泽

	
	595*595*534
	个
	1
	南14血液病房新风机组
	新龙泽

	
	495*595*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	495*495*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	2
	
	新龙泽

	
	495*495*534
	个
	6
	
	新龙泽

	
	290*590*318
	个
	3
	核酸方舱新风机
	新龙泽

	
	493*595*380
	个
	4
	
	新龙泽

	亚高效过滤器H10
	592*592*292
	个
	9
	手术区新风机组
	新龙泽

	
	592*287*292
	个
	9
	
	新龙泽

	
	592*490*292
	个
	4
	
	新龙泽

	
	592*492*292
	个
	2
	介入中心新风机组
	新龙泽

	
	492*492*292
	个
	2
	
	新龙泽

	
	492*492*292
	个
	3
	配药新风机组
	新龙泽

	
	592*492*292
	个
	1
	
	新龙泽

	
	492*292*292
	个
	3
	
	新龙泽

	
	592*292*292
	个
	1
	
	新龙泽

	
	492*592*292
	个
	3
	
	新龙泽

	
	292*592*292
	个
	1
	
	新龙泽

	
	492*292*292
	个
	3
	
	新龙泽

	
	292*292*292
	个
	1
	
	新龙泽

	
	592*492*292
	个
	2
	消毒供应室
	新龙泽

	
	492*492*292
	个
	2
	
	新龙泽

	
	592*592*292
	个
	1
	南14血液病房新风机组
	新龙泽

	
	492*592*292
	个
	1
	
	新龙泽

	
	592*492*292
	个
	1
	
	新龙泽

	
	492*492*292
	个
	1
	
	新龙泽

	
	592*492*292
	个
	2
	
	新龙泽

	
	492*492*292
	个
	6
	
	新龙泽

	
	287*585*292
	个
	3
	核酸方舱新风机
	新龙泽

	
	490*592*292
	个
	4
	
	新龙泽

	板式中效过滤器（净化区回风/排风口）F7
	797*320*96
	个
	67
	手术室侧回+顶排风过滤器51
	新龙泽

	
	1097*320*96
	个
	80
	
	新龙泽

	
	550*320*96
	个
	2
	
	新龙泽

	
	990*320*96
	个
	1
	
	新龙泽

	
	650*320*96
	个
	4
	
	新龙泽

	
	860*320*46
	个
	1
	
	新龙泽

	
	397*320*96
	个
	1
	
	新龙泽

	
	497*320*96
	个
	51
	
	新龙泽

	
	479*320*46
	个
	11
	介入中心侧回+顶排过滤器
	新龙泽

	
	797*320*96
	个
	15
	
	新龙泽

	
	1097*320*46
	个
	1
	
	新龙泽

	
	677*320*96
	个
	1
	
	新龙泽

	
	497*320*96
	个
	12
	
	新龙泽

	
	497*320*96
	个
	6
	配药
	新龙泽

	
	1097*320*46
	个
	6
	
	新龙泽

	
	497*320*96
	个
	6
	
	新龙泽

	
	497*320*96
	个
	4
	B1中心供应室
	新龙泽

	
	1097*320*46
	个
	4
	
	新龙泽

	
	497*320*96
	个
	6
	
	新龙泽

	
	497*318*96
	个
	16
	南14血液病房，内镜中心
	新龙泽

	
	697*320*46
	个
	28
	
	新龙泽

	
	1097*320*46
	个
	54
	
	新龙泽

	
	1097*320*96
	个
	22
	
	新龙泽

	
	479*318*96
	个
	3
	
	新龙泽

	
	497*320*96
	个
	20
	
	新龙泽

	循环机袋式中效过滤器F8
	595*595*534
	个
	50
	手术室循环机
	新龙泽

	
	595*295*534
	个
	12
	
	新龙泽

	
	295*595*534
	个
	12
	
	新龙泽

	
	295*295*534
	个
	10
	
	新龙泽

	
	592*592*600
	个
	44
	
	新龙泽

	
	287*592*600
	个
	14
	
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	7
	
	新龙泽

	
	495*495*534
	个
	2
	
	新龙泽

	
	595*595*534
	个
	8
	介入循环机
	新龙泽

	
	595*295*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	295*295*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	295*595*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	592*592*600
	个
	4
	
	新龙泽

	
	287*592*600
	个
	4
	
	新龙泽

	
	495*595*534
	个
	4
	配药循环机
	新龙泽

	
	295*595*534
	个
	2
	
	新龙泽

	
	495*295*534
	个
	3
	
	新龙泽

	
	295*295*534
	个
	1
	
	新龙泽

	
	595*595*534
	个
	3
	消毒供应室循环机
	新龙泽

	
	595*295*534
	个
	3
	
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	10
	南14血液病房循环机，
	新龙泽

	
	595*595*534
	个
	10
	
	新龙泽

	
	295*595*534
	个
	10
	
	新龙泽

	
	595*595*534
	个
	10
	
	新龙泽

	
	592*592*600
	个
	40
	
	新龙泽

	
	287*592*600
	个
	20
	
	新龙泽

	
	495*495*534
	个
	4
	
	新龙泽

	
	595*495*534
	个
	8
	
	新龙泽

	
	595*295*534
	个
	8
	
	新龙泽

	
	495*295*534
	个
	4
	
	新龙泽

	高效过滤器（H13）
	762x610x70
	只
	36
	手术室、供应室、配药、南14
	新龙泽

	
	762x305x70
	只
	36
	
	新龙泽

	
	848x610x70
	只
	12
	
	新龙泽

	
	484*484*220
	只
	218
	
	新龙泽

	
	320*320*220
	只
	66
	
	新龙泽

	
	762*484*220
	只
	32
	
	新龙泽

	
	762x610x70
	只
	30
	
	新龙泽

	
	762x305x70
	只
	30
	
	新龙泽

	
	848x610x70
	只
	10
	
	新龙泽

	
	610*305*292
	只
	60
	
	新龙泽

	
	650x1301x70
	只
	112
	
	新龙泽

	
	762x610x70
	只
	6
	
	新龙泽

	
	762x305x70
	只
	6
	
	新龙泽

	
	848x610x70
	只
	2
	
	新龙泽

	
	610*305*292
	只
	6
	
	新龙泽

	
	660x700x70
	只
	4
	
	新龙泽

	
	560x700x70
	只
	4
	
	新龙泽

	
	660x670x70
	只
	8
	
	新龙泽

	
	650x1301x70
	只
	32
	
	新龙泽



