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一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
(一)采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标采购是为北京市卫生健康委员会配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
《数据中心设计规范》（GB50174-2017）
《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）
《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）
《计算机场地安全要求 》（GB/T 9361-2011）
《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
《低压配电设计规范》 GB50054-2011
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007
《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007
《计算机信息系统实体安全技术要求》（GA371-2001）
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的的数量
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	市卫生健康委员会办公楼主要楼层会议室系统建设以及办公区域可用会议室会议系统优化完善项目
	1批
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后15个工作日内。
2、采购项目（标的）交付的地点：北京市卫生健康委员会指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见“七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（保修期）及服务要求：提供不低于2年的质保服务。
五、采购标的的验收标准
1.所有设备到货后，设备相关功能一切正常，包括开关机、信号切换、图像展示画质、声音自测、预置位设置跟踪等；
2.所有设备安装调试后，所有设备连接正常、整体系统运行一切正常，包括音视频传输正常，辅流展示正常，信号切换正常；
3.一切测试完毕后与上级单位进行联调测试，正常应答一切正常；
4.由采购人与中标人商定最终的项目验收表进行统一验收。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
1. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
2. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
3. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第1包   品目1-1  市卫生健康委员会办公楼主要楼层会议室系统建设以及办公区域可用会议室会议系统优化完善项目
1、 [bookmark: _Toc181275831]技术参数如下：
1、6层、7层领导所在层视频会议推车（2套）
	
序号
	系统名称
	参数
	单位
	数量

	1
	视频会议终端
	1.视频输入：≥1 个 HT-RX，≥3 个 HDMI
2.图像分辨率支持H.264 1080p 60fps
1080p 30fps，最低带宽512Kbps；
720p 60fps，最低带宽448Kbps
720p 30fps，最低带宽384Kbps 
3.图像分辨率支持H.265
4K 30fps， 最低带宽 2Mbps 
1080p 60fps，最低带宽768Kbps 
1080p 30fps，最低带宽384Kbps 
720p 60fps，最低带宽512Kbps 
720p 30fps，最低带宽256Kbps
4.双流1080P30 + 1080P30（4K8）
1080P60 + 1080P60（4K15）
4K30 + 4K30
5.视频输出接口：≥3 个 HDMI
6.音频输入：≥1 个 HD-AI（2级）、≥1个 卡农头、≥3个 HDMI（音频输入）、≥2 个RC
7.音频输出：≥4 个RCA、≥3 个 HDMI（音频输出）
8. ≥2 个 USB 2.0 A口、≥2 个 10/100/1000M LAN、≥1 个 POE网口（Touch）、≥2 个 RJ45串口、≥1 个 WIFI(内置) 

	台
	4

	2
	85寸触控显示一体机
	1.面板类型	LCD 86” 
2.屏幕比例	16:9
3.物理分辨率≥3840x2160
4.有效显示范围≥1800 mm（宽）x1000mm（高）
5.亮度≥350cd/㎡
6.对比度≥3000:1
7.响应时间	≥5ms
8.可视角度	178 °（H）/178 °（V）
9.液晶面板使用寿命≥60000 小时
10.定位精度：±2mm
11.点击方式：不透明物体 （如手指、笔等）
12.触模点数≥20 点触摸
13.响应时间≤10ms
14.触模分辨率≥32767*32767
15.使用寿命：单点大于 8000（万次）
16.操作系统：支持windows7/10，Android，Mac OS，Linux
17.传输速度：≥120Mbps
18.CPU：四核，主频≥1.9G
19.RAM：DDR4 ≥4G
20.FLASA：Emmc ≥32G
21.视频：RM、MPEG2、MPEG4、H.265、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、FLV
22.音频：WMA、MP3、M4A
23.HDMI 输入	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p
24.接口
1）RJ45网口≥1 
2）Earphone耳机≥1
3）RS232≥1 DB9
4）USB3.0≥1 
5）HDMI输入≥1 标准2.1
6）AV输入≥2
7）AV输出≥1
8）同轴输出≥1
25.内置电脑	
1）系统Windows
2）CPU	优于等于Intel I5
3）网卡：集成 10/100/1000MB 自适应网卡
4）内存：≥4G
5）硬盘：≥128G SSD 硬盘
6）USB	≥4
7）HDMI 输出≥1
8）VGA 输出≥1
9）耳机输出≥1
26.前置接口
1）TV USB≥1
2）PC USB≥1
	台
	2

	3
	4K高清图像采集摄像头
	1.镜头：≥20倍光学变焦，≥16倍电子放大
焦距范围
2.f≥5.05mm（广角端）～91.49mm（远端）
3.光圈系数F1.8 ～ F2.9
4.有效像素1/2.7英寸≥500W像素高品质CMOS传感器，≥207万有效像素
5.视频信号HDMI/SDI输出支持的视频格式包括
1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94；
6.照度≥0.5Lux(F1.8, AGC ON)
7.光圈参数F1.8 ～ F11、CLOSE
8.快门速度1/25～1/10000
9.图像调节亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线
10.信噪比：≤50dB
11.实时跟踪，最远跟踪距离≥6米
12.区域跟踪，支持设置4个跟踪区域 ，支持水平 -170°～+170°，垂直 -30°～+90° 内设置区域
	台
	2

	4
	音箱
	1．阻抗为8Ω
2．频响为100Hz-12.5KHz
3．功率 ≥120W
4．灵敏度为≥95dB/W/M
5．覆盖角度为(H)120°(V)60°
6．高音为3"锥形高音单元≥2
7．低音为6.5"低音≥1
	台
	4

	5
	功放
	1.输出功率（100Hz-12.5KHz/THD≤1％）
1)立体声/并联8Ω×2为≥350W×2
2)立体声/并联4Ω×2为≥530W×2
3)桥接8Ω
2.连接座为XLR 、TRS接口
3.电压增益 (@1KHz)为30dB
4.输入灵敏度为0.775V
5.输入阻抗≥10K Ω
6.频率响应(@1W功率下）为100Hz-12.5KHz/±2dB
7.THD+N(@1/8功率下）为≤0.1％
8.信噪比 (A计权)为≥60dB
9.阻尼系数 (@ 1KHz)为≥200@ 8 ohms
10.分离度 (@1KHz)为≥60dB
11.保护方式为过流保护、直流保护、短路保护
12.供电为~ 220V  50Hz
	台
	2

	6
	全向麦克风
	1.频响范围：100Hz至22kHz。
2.灵敏度：-38±2dB23。
3.拾音距离：的≥6米。
4.拾音范围：全方位360°无死角。
5.环境温度：工作温度范围为0℃至40℃。
6.支持的采样率：支持48kHz采样率
	台
	4

	7
	时序电源
	1.可控制电源 ≥8路 
2.额定输出电流 ≥30A 
3.额定输出电压 ≥AC220V/50Hz
4.每路动作延时时间≤1秒 
5.单路额定输出电源≤10A
	个
	2

	8
	调音台
	1.麦克风输入≥6路
2立体声输入≥2组
3.输入电平：麦克风 ≥+0dBu，线路≥ +20dBu
4.输出电平：主输出 +28dBu，其它输出 +22dBu
5.频率响应：±1dB，20Hz-20KHz
6.麦克风共模抑制比@1KHz：>60dB 
THD+N @14dBu，1KHz：<0.1%
串扰 @1KHz：>82dB
7.单声道/立体声均衡：高音 ±15dB，中音 ±15dB，低音 ±15dB
8.电源：220VAC，50/60Hz
	台
	2

	9
	电视墙分屏服务器
	1.一体机设备≥8输出≥8输出， HDMI接口支持1920X1200@60Hz，RGB 4:4:4满帧处理，不抽帧。
2.单个屏幕支持≥8图层显示，整个大屏支持≥16图层显示。
3.支持大屏LED模式，可自定义输出分辨率。
4.支持通过C/S客户端软件和移动App进行控制。
5.支持窗口漫游、叠加、缩放、分组、锁定等操作。
6.支持场景保存，一键调用。多场景自动轮巡切换。
7.可通过网络或串口方式进行通讯。
8.可以根据现场情况修改设备的 IP地址。
9.支持信号源裁剪，可对信号源重点区域进行放大显示。
10.为信号源叠加文字或图标
11.支持EDID读取、写入操作。
12.将配置数据存储到本地，用于备份、共享和恢复。
13.支持进行在线升级。
	台
	2

	10
	混合矩阵切换系统
	1.可接输入卡数量≥4
2.可接输出卡数量≥4
3.输入路数≥4
4.输出路数≥4
5.支持输入插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络
6.支持输出插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络
7.机架安装：标准U系列，可以机柜安装
8.带宽：≥5.25Gbps
9.传输延时：≤5ms
10.切换速度≤200ms
11.串行控制接口：RS-232
12.以太网控制接口（选配）：≥1个RJ-45，TCP/IP Server或UDP模式，自适应10M或100M，全双工
13.平均故障间隔时间：（MTBF）≤30000小时
	台
	2

	11
	机柜式移动推车
	定制
	台
	2

	12
	辅料及系统集成费
	定制
	项
	1



[bookmark: _Hlk153385968]2、其他相关会议室增配会议设备
	[bookmark: _Hlk153385981]
序号
	系统名称
	参数
	单位
	数量

	1
	视频会议终端
	1.视频输入：≥1个HT-RX，≥3个HDMI
2.图像分辨率支持H.2641080p 60fps，1080p 30fps，最低带宽512Kbps；720p 60fps，最低带宽448Kbps
720p 30fps，最低带宽384Kbps 
3.图像分辨率支持H.265
1）4K 30fps， 最低带宽 2Mbps 
2）1080p 60fps，最低带宽768Kbps 
3）1080p 30fps，最低带宽384Kbps 
4）720p 60fps，最低带宽512Kbps 
5）720p 30fps，最低带宽256Kbps
4.双流1080P30 + 1080P30（4K8）
1）1080P60 + 1080P60（4K15）
2）4K30 + 4K30
5.视频输出接口：≥3个HDMI
6.音频输入：≥1个HD-AI（2级）、≥1个 卡农头、≥3个 HDMI（音频输入）、≥2 个RC
7.音频输出：≥4 个RCA、≥3 个 HDMI（音频输出）
8. ≥2个USB2.0 A口、≥2个10/100/1000M LAN、≥1个 POE网口（Touch）、≥2 RJ45串口、≥1个 WIFI(内置)
	台
	7

	2
	65寸双显系统（含扩声系统）
	1.面板类型 ≥65寸，TFT-LCD 
2.屏幕比例16:9 
3.物理分辨率 ≥1920×1080 
4.有效显示范围≥1429mm×804mm（宽×高） 
5.亮度 ≥450cd/㎡
6.对比度 ≥1200:1
7.响应时间 ≤5ms
8.可视角度 178°（H）/178°（V） 10.内存 2G DDR3 
9.内置存储器 8G 
10.解码分辨率支持 ≥1080P 
11.操作系统 支持 Android 7.1 以上 
12.播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 
13.视频播放 支持 wmv、avi、flv、rmvb、mpeg 、mp4 等 
14.图片格式 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 
15.喇叭 ≥5Wx2
16.信号接口 网络接口 RJ45≥1 个，100M 以太网 
17.WiFi 2.4G 支持 802.11 b/g/n  
18.USB 接口≥ 2 个 
19.HDMI 输出 ≥1 个 
20.TF 卡插槽 ≥1 路
	台
	7

	3
	4K高清图像采集摄像头
	1.镜头：≥20倍光学变焦，≥16倍电子放大
2.光圈系数F1.8 ～ F2.9
3.有效像素1/2.7英寸≥500W像素高品质CMOS传感器，≥207万有效像素
4.视频信号HDMI/SDI输出支持的视频格式包括
1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94；
5.照度≥0.5Lux(F1.8, AGC ON)
6.光圈参数F1.8 ～ F11、CLOSE
7.快门速度1/25～1/10000
8.背光补偿
9.图像调节亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线
10.信噪比：的≤50dB
11.实时跟踪，最远跟踪距离≥6米14.区域跟踪，支持设置4个跟踪区域 ，支持水平 -170°～+170°，垂直 -30°～+90° 内设置区域
	台
	6

	4
	全向麦克风
	1.频响范围：100Hz至22kHz
2.灵敏度：-38±2dB23
3.拾音距离：≥6米
4.拾音范围：全方位360°无死角
5.环境温度：工作温度范围为0℃至40℃
6.支持的采样率：支持48kHz采样率
	台
	6

	5
	其他视频会议设备（如光纤收发器、红黑电源、支架等）
	定制
	套
	7

	6
	辅料及系统集成费
	定制
	项
	1



二、项目实施要求
1、严格按照招标文件技术参数，按时按量完成设备采购及安装调试工作；
2、要根据采购方现场的办公环境与实际情况，在施工前制定合理且有效的项目实施方案；
3、要有专门的技术团队负责相关会议室的综合布线以及设备的安装调试工作，团队人员不少于5人（含项目经理），且项目经理相关项目工作经验丰富，持有相关项目管理证书，包括但不限于PMP、CSPM售后服务管理师等；
4、综合布线工作中重点会议室的核心线路应留有必要备份；并在项目要求时提供综合布线线路图。
5、项目完成后，双方共同对相关会议系统及音视频设备进行本地测试，并与上级单位进行联调测试，通过上级单位联调测试视为验收合格。
 
三、售后服务
1、为所有相关设备提供不低于2年的质保服务;
2、提供定期巡检、实时故障响应服务;出现故障时，在全年任意时间做到1小时内到达故障现场，4小时内解决故障;
3、要安排专门的项目经理负责售后服务相关工作且项目经理持有相关项目管理证书，包括但不限于PMP、CSPM，售后服务管理师等；
4、在重点时期，重大活动期间，以采购方要求为准，提供24小时技术支持服务，在采购方提出现场保障要求时，应提供至少1人的现场服务保障;保障结束后签署现场服务工作单，由双方签字确认后，存档保存；
5、提供核心设备备品备件服务。
四、培训要求
1、投标人需提供完善的现场及远程培训方案，具体方案自拟；
2、培训内容包括但不限于所有设备、系统的使用操作、日常保养以及注意事项；
3、参加培训人员不少于3人；
4、现场培训不少于1次、远程培训不少于3次；
5、培训总时长不少于30小时；
6、培训工作不再涉及其他费用。

